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Samohybné nizkové GS™ 2046, GS™ 2646, GS™ 3246

” v e
pracovni plosiny
Model GS™ 2046 GS™ 2646 GS™ 3246
Rozméry
Maximalni pracovni vyska 8,10m 992m 1,75m
A Maximdlni vyska podlahy pracovni plodiny 6,10m 792m 975m
B Délka kose - vnéjsf rozméry 2,26m 2,26m 2,26m
- srozsitenim kose 317m 317m 317 m
Rozsifen kose 091m 091m 091m
C  Sitka pracovni plosiny 1,15m 115m 115 m
Vyska zdbradlf - 1,09m 1,09m
V/yska okopové hrany 0,15m 015m 0,75m
D Vyska plosiny v transportni poloze 213m 2,26m 2,39m
- vyska plosiny se slozenym zébradlim 1,5m 1,68m 1,80m
E  Délka pracovni plosiny: slozené 24Tm 241m 241m
- roz8ffené 33Tm 33Tm 33Tm
F  Sifka pracovni plosiny 17 m 17m 117 m
G Rozvor 1,85m 1,85m 1,85m
H  Svétlost podvozku: stied 0,0m 0,10m 0,10
I -spodpémym systémem 0,019m 0,019m 0,019m
Technické parametry
Nosnost pracovni plosiny 544 kg 454 kg 318 kg
Nosnost rozsieni pracovni plosiny 1M3kg 113 kg 113 kg
Rychlost pojezdu - slozené plosiny 3,5km/h 3,5km/h 3,5km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plosiny 0,8 km/h 0,8km/h 0,8 km/h
Maximdlni stoupdni terénu 30% 30% 30%
Otdcenf ploginy - vnitinf radius 0 0 0
Otdcent plodiny - vnéjsf rdius 2,29m 2,29m 2,29m
Zdvihnuti/spustén plodiny 30/33s 30/38s 571355
Ovlddéni zdvihu proporcionalni proporciondlni proporciondlni
Ndhon predni kola predni kola pfedni kola
Brzdova soustava kotoucové na zadnich kolech kotoucové na zadnich kolech kotoucové na zadnich kolech
Kola pInd, neznackujicf 38x13x28m 38x13x28m 38x13%x28m
Pohon
Pohon 24V DC (Ctyfi 6V baterie, 225 Ah) 24V DC (¢tyfi 6V baterie, 225 Ah) 24V DC (¢tyfi 6V baterie, 225 Ah)
Hydraulicky systém 1421 14,21 171
Hmotnost
ANSI/CSA 1804 kg 1956 kg 2364kg
CE/AUS 1974kg 2447 kg 2812kg
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Zakladni vybava

Rozmeéry
GS™ 2046

« pracovni vyska 8,10 m
» nosnost plosiny 544 kg

GS™ 2646
« pracovni vyska 9,92 m
« nosnost plosiny 454 kg

GS™ 3246

« pracovni vyska 11,75 m
+ nosnost plosiny 318 kg

Technické prednosti stroje

« ocelova pracovni plosina 2,26 x 1,15 m

- rozsiteni pracovni plosiny 0 0,91 m

- sklddaci zvedaci systém

- pohon prednich kol

- automatické dobijeni baterie

« proporciondlni zdvih a ovladani jizdy

« skldpéci zabradli po celé délce pracovni plosiny
- diagnosticky rezim na ovladacim panelu

- sitové pfipojeni 230 V

« moznost uchyceni lana

« moznost ovladani podvozku ovlada¢em z plosiny v klidovém stavu
- tlacitko nouzového vypnuti na podvozku a pracovni plosiné
« brzdéna zadni kola

« hydraulicky brzdéna predni kola

- zajisténi brzd

- pfepinani rychlosti jizdy

- pInd kola neznackujici

« ochrana proti vymolim

- zvukova signalizace vychyleni plosiny

- zvukova signalizace naklonu plosiny

- elektricky klakson

- pocitadlo motohodin

Pohon
+ 24V DC (Ctyfi 6V baterie, 225 Ah)

Volitelna vybava a pfislusenstvi

Technické prednosti stroje

- vedeni tlakového vzduchu do pracovni plosiny
- dvojity majak

« pohybovy alarm

- osvétleni na pracovni plosiné

« kryt ovladani na podvozku

- automobilovy klakson

Pohon

« prevodnik napéjeni
« bezudrzbové baterie
- EE tfida




