STATECH s.r.o. STATECH s.r.o.

Svatopluka Cecha 131, 277 01 Dolni Berkovice Betondr'skd 1, 712 00 Ostrava - Muglinov

tel.: +420 315 692 222, fax: +420 315 601 373 tel.: +420596 628 032 ®
dispecink: +420 728 270 270 fax: +420 596 628 042 S m ’ E CH
prodej: +420 728 267 267 e-mail: ostrava@statech.cz

Ridigloastatecn.c2 www.statech.cz Vds partner pro kazdou stavbu

www.statech.cz

TEUPEN GEPARD 15 GT

Technicka data*

Pojizdnd pracovni plosina hyLIFT’

Pracovni vyska ca. 15,00 m
Vyska plosiny ca. 13,00 m
Boc¢ni presah ca.6,50 m
Mezni zatiZzeni kose max. 200 kg
Rozsah otaceni 355°

Velikost pracovniho kose (d x $ x v) 1,2x0,7x1,1m
Délka v prepravni poloze s kosem min. 5520 mm
Vyska v prepravni poloze bez kose max. 4 810 mm
Sitka v prepravni poloze bez kose min. 1 640 mm
Vyska v prepravni poloze max. 1 995 mm
Celkové hmotnost ca.1540kg
Plocha zatizeni 3,33mx3,93m
Plosné zatizeni ca. 1,33 kN/m?
Silnoproudé vedeni uvniti profilu
Max odchylka nastaveni sklonu +1°

Max. boéni tlak 400 N

Max. sila vétru 12,5 m/s
Nahon Elektromotor 230V / 50 Hz 2,2 kVA
Max. prepravni rychlost 90 km/hod.
Spojkova hlavice @ 50 mm
Zatizeni spojkové hlavice ca.85kg
Osvétleni 12V DC

Pridavné zaFizeni

Ctyfdoby benzinovy motor pfidavna hmotnost ca. 60 kg
Honda s hydraulickym ¢erpadlem

*Technickd data standardniho zafizeni

DW=,

Zména konstrukce vyhrazena DINEN 150 9001
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