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Ndkladové plosiny Genie Lift™

MSTATECH

GL™-10 GL™-12
A vyska - slozend'™ 1,72m 1,72m 2,00m 2,00m
maximum - spusténé vidlice 1,26m 251m 301m 3,66m
maximum - zdvizené vidlice 1,80m 3,06m 3,56m 4,20m
minimum - spusténé vidlice 0,09m 0,09m 0,05m 0,05m
STANDARDNI ZAKLADNA
B délka slozend 030m 030m - -
0,88m 0,88 m - -
C  Sitka: vnéjsi rozméry 0,63m 0,63m - -
hmotnost — varianta standardnich rejdovnych kol 5Tkg 60kg - -
varianta pneumatickych rejdovnych kol 53kg 62kg — —
ZAKLADNA S OPERKAMI
délka slozend 049m 0,49 m 049m 049m
rozlozena 1,09m 1,09 m 1,09m 1,09m
Sitka slozend* 0,73m 0,73m 0,73m 073m
maximum® 1,10m 1,10m 1,10m 1,10m
vnitini svétlost - maximum 091m 091m 091m 091m
hmotnost — varianta standardnich rejdovnych kol 57kg 66 kg 68 kg 70kg
varianta pneumatickych rejdovnych kol 59kq 68 kg 69 kg 72kg
varianta 4-pol. rejdovnych kol 63 kg 72kq 73kq 76 kg
ZAKLADNA S PROTIZAVAZIM
délka pracovni 0,72m 0,72m 0,72m -
Sifka 073m 073m 073m -
stowed"* maximum* 1,10m 1,10m 1,10m -
vnitfni svétlost - maximum 091m 091m 091m -
hmotnost — varianta standardnich rejdovnych kol 178 kg 186 kg 196 kg -
Vy$ka nakladaci min. 0,09m 0,09m 0,09m 0,09m
Svétlost nad podlahou - stred'?? 0,02m 0,02m 0,02m 0,02m
Priimérny pocet otdcek — standardni vrdtek 38/m 38/m 38/m 38/m
elektricky vrétek 0,05 m/sec 0,05 m/sec 0,05 m/sec 0,05 m/sec
Délka vidlice 0,57 m 0,57m 0,57m 0,5/ m
Sitka vidlice 0,52m 052m 052m 0,52m
Délka naklddaci plosiny 0,58 m 0,58 m 0,58m 0,58 m
Sitka nakladaci plosiny 0,56m 0,56 m 0,56 m 0,56m
Unosnost v 30 cm, ndklad uprostred 227 kg 181kg 159 kg 159 kg
Délka kode 51 51 51 51
Body pro zavéZeni kose 34/48 cm 34/48 cm 34/48 cm 34/48 cm
standardni reverzni nebo elektricky vratek
"Varianta se zadnim pneumatickym kolem 25 cm zvtsi tyto tdaje 0 2,5 cm.
? Zdkladna s protizdvazim 2vetsi tyto udaje 0 2.5 cm.
* Varianta B se 4-ol. rejdovnym kolem 2vétsi tyto tdaje 0 2,5 cm.
 Vnéjsi rozméry.
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MSTATECH

Snadno se pfizpUsobi
vasim potiebam

Standardni parametry

Prislusenstvi a doplnky

Varianty vidlic
= standardni vidlice
= ndkladova plosina
= kos

Varianty pohonu

= standardni bubnovy vratek
= elektricky vratek

Varianty zakladny

= standardni zakladna (jen GL-4, -8)
= zékladna s opérkami (vSechny jednotky)
= zdkladna s protizavazim (jen GL-4, -8, -10)

Varianty kol/rejdovnych kol

Zéakladna standardni a s opérkami

= zadni kole¢ka 20 cm bez vzorku

= varianta s pneumatikou vzadu

= zdvojend predni rejdovna kola 5 cm

Zékladna s protizavazim

= zadni rejdovna kola 12 cm
s postrannimi brzdami

= pevna celni kola 10 cm

Zékladna s opérkami
= varianta 4-pol. rejdovnych kol

Rozméry GL™-4
= max. zdvih 1,8 m
= nosnost plosiny 227 kg

Rozmeéry GL™-8
= max. zdvih 3,06 m
= nosnost plosiny 181 kg

Rozméry GL™-10

= max. zdvih 3,56 m
= nosnost plosiny 159 kg

Rozméry GL™-12

= max. zdvih 4,2 m
= nosnost plosiny 159 kg

Technické prednosti

= kompaktni pfenosné provedeni

= [ehka a odolna hlinikova konstrukce

= prlichodnost jednoduchymi dvefmi

= pevné standardni ocelové vidlice

= zadni kola 20 cm bez vzorku a predni
rejdovna kola 5 cm (jen zékladna
standardni a s opérkami)

= zadni rejdovna kola 12 cm s postrannimi
brzdami a pevna predni kola 10 cm
(jen zakladna s protizdvazim)

= snadné naloZeni pro prepravu
automobilem

= pakovy pfidrzny mechanismus zvysuje
bezpecnost pfi transportu

Pohon

= standardni vratek
= sklopnd rukojet vratku
pro snadnéjsi skladovani

Technické prednosti

= ndkladova plosina
= kos
= aluminiovy zebfik

(jen zékladna standardni a s opérkami)
= zadni kola s pneumatikami

(jen zékladna standardni a s opérkami)
= nohou uvolfované brzdy

(jen zékladna standardni a s opérkami)
= nabidky rejdovného podvozku
= drzak naradi
= zafivkové téleso
= laserova lokalizace plosiny

Pohon

= elektricky vréatek (jen zékladna
s protizdvazim a s opérkami)

= vratek je v ¢innosti pii pracovni
i pfepravni poloze Zebfiku

= pro pouziti se zakladnou s opérkami
je nutna sada rejdovnych kol

= varianta s elektrickym vratkem
je standardné s baterii a nabijeckou,
kterd se odpojuje po Uplném nabiti
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