®
/S 'A 'E‘ ” PRODEJ, PRONAJEM, SERVIS PRACOVNICH PLOSIN Sndmidosdhnete vys!

Samohybné niizkové pracovni plosiny Gmie

A TEREX BRAND

Genie® GS™4069 DC
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®
/s 'A 'E‘ ” PRODEJ, PRONAJEM, SERVIS PRACOVNICH PLOSIN Sndmidosdhnete vys!

Nuzkové pracovni plosiny

GS™-4069 DC -

MODEL 6S™-4069 DC
ROZMERY
Pracovni vy$ka max. 14,3 m
Vyska podlahy koSe max 12,3 m
B Vyska podlahy ko$e v transportni poloze 1,65m
C Vnéjsidélka kose 2,79 m
Vnéjsi délka kosSe s vysunutym prodlouzenim 4,32 m
Délka prodlouzeni kose 1,562 m
D Vngjsi sifka kose 1,60 m
VySka okopové hrany 15cm
E Celkova vyska véetné zabradli 2,74 m
Celkova vyska se snizenym zabradlim 2,08 m
F Celkova délka 3,12m
Celkova délka s vysunutym prodlouzenim 45m
Celkovéa délka véetné podpér 3,76 m
6 Celkova Sitka 1,75 m
Rozvor naprav 2,29m
I Svétlost podvozku 24cm
Zatizeni pneumatik max. 1702kg
Kontakni tlak pneu 643 kPa
Tlak na podlahu 10.60 kPa

PROVOZNi VLASTNOSTI

Pocet osob v kosi max. (uvnit#/venku) 3/2
Nosnost koSe max. 363 kg
Nosnost prodlouZeni ko$e max. 136 kg
Maximalni vyska koSe umoznujici pojezd 12,3m
Rychlost pojezdu v transportni poloze 7,2 km/h
Rychlost pojezdu ve zdvizené poloze 0,5 km/h
Stoupavost - v transportni poloze 35 %
Polomér otaceni - vnéjsi/vnitrni 21Tm/46m
Rychlost pIného zdvihu/spusténi kose 61/ 28 sec
Aktivace senzoru naklonu podélné/napfic 3°/2°
Vyrovnani naklonu podpé&rami podéIné/napfi¢ max. 5.3°/1.7°
Pneumatiky - terénni, ne$pinivé 30x66 cm
NAPAJENI

Napajeci zdroj 48V DC(8x6V 225 Ah)
Kapacita hydraulické nadrze 68.1L

HLADINY HLUKU A VIBRACI

Hladina akustického tlaku (v transportni poloze) <70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovni poloze) <79 dBA
Vibrace <2,5m/s2
CELKOVA HMOTNOST***

5352 kg

SPLNENi NOREM

Smérnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovana norma EN280); 2004/108/ES (elektromagneticka
kompatibilita); 2006/95/ES (smérnice pro nizké napéti).

+]

***Celkova hmotnost 5 352 kg stroje s podpérami. Hmotnost verze bez podpér je 4 966 kg.

Genie

A TEREX BRAND

Aktualninabidka

22.6.2023
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®
/s 'A 'E‘ ” SALES, RENTAL, SERVICE OF WORK PLATFORMS You will reach higher with us!

Scissor Lifts GmiQ

™_ A TEREX BRAND
GS™-4069 DC -
MODEL 6S™-4069 DC
TECHNICAL DATA
Working height max. 14,3 m
Platform height max. 12,3m
B Platform height - stowed 1,65m
C Platform length - outside 2,79m
Platform length - outside, extended 4,32 m
Slide-out platform extension deck - length 1.52m
D Platform width - outside 1,60 m
Toeboard height 15cm
E Height - stowed (folding rails) 2,74 m
Height - stowed (rails lowered) 2,08 m
F Length machine - stowed 3,12m
Length machine - stowed, extended 4,5m
Length machine - with outriggers 3,76 m
6 Width 1,75 m
Wheelbase 2,29m
I Ground clearance(center) 24cm
Tire load max. 1702kg
Tire contact pressure 643 kPa
Occupied floor pressure 10.60 kPa
Max. platform occupancy (in/out) 3/2
Lift capacity 363 kg
Lift capacity - extension deck extended 136 kg
Max. platform drive height 12,3m
Drive speed - stowed 7,2 km/h
Drive speed - raised 0,5 km/h
Gradeability - stowed 35 %
Turning radius - inside/outside 211m/4,6m (A]
Lifting speed - raise/lower 61/ 28 sec
Tilt sensor activation (front to back/side to side) 3°/2°
Max. outrigger leveling (front to back /side to side) 5.3°/11.7°
Tires - Non-marking, rough terrain 30x66 cm
Power 48V DC(8x6V 225 Ah)
Hydraulic tank capacity 68.1L
Sound Pressure level (ground workstation) <70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation) <79 dBA
Vibrations <2,5m/s2
5352 kg

Current Offer

COMPLIANCE WITH STANDARDS

EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic
compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 22.6.2023

***The total weight of the machine with outriggers is 5 352 kg.
The weight of the version without outriggers is 4 966 kg
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/s 'A 'E‘ ” VANZARI, TNCHIRIERE, SERVICE DE PLATFORME DE LUCRU Vei ajunge mai sus cu noi!

Platforme tip foarfeci GmiQ

GS™-4069 DC A TEREX BRAND

(|
MODEL 6S™-4069 DC
DATE TEHNICE
Inaltimea maxima de lucru 14,3 m
A inaltimea maxima a platformei 12,3m
B inaltimea platformei - pliata 1,65m
C Lungimea platformei - exterior 2,79m
Lungimea platformei - exterior, extinsa 4,32 m
Lungimea platformei extensibile cu sertar 1.52m
D Latimea platformei- exterior 1,60 m
inaltimea bordului de protectie la picioare 15cm
E inaltime - pliata (bare de pliere) 2,74 m
Inaltime - pliata (bare coborate) 2,08 m
F Lungimea utilajului - pliata 312m
Lungimea utilajului - pliata, extinsa 4,5m
Lungimea utilajului - cu stabilizatori. 3,76 m
G Latimea 1,75 m
Distantaintre axe 2,29m
1 inaltimea la sol (centru) 24 cm
Incarcare maxima pe anvelopa 1702kg
Presiunea de contact a anvelopelor 843 kPa
Presiunea exercitata de podea ocupata 10.60 kPa
Ocuparea maxima a platformei(induntru/afara) 3/2
Capacitatea de ridicare 363 kg
Capacitatea de ridicare - platforma extinsa 136 kg
Tnéltimea maxima de conducere a platformei 12,3 m
Viteza de deplasare - pliata 7,2 km/h
Viteza de deplasare in pozitia ridicata 0,5 km/h
Inclinatie - in pozitia de transport 35 %
Raza de intoarcere - in interior/exterior 211m/ 4,6 m h)
Viteza de ridicare - ridicare/coborére 61/ 28 sec
Activare senzor de inclinare 3°/2°
Nivelare maxima a stabilizatorului 5.3°/1.7°
Anvelope - Non-marking, teren accidentat 30x66 cm
Putere 48V DC(8x6V 225 Ah)
Capacitatea rezervorului hidraulic 68.1L
Nivel de presiune acustica (la sol) <70 dBA
Nivel de presiune acustica (pe platforma) <79 dBA
Vibratii <2,5m/s2
5352 kg

Ofertaactuala

RESPECTAREA STANDARDELOR

Directive UE: 2006/42/CE - Masini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE
(LVD) 22.6.2023

***Greutatea totald a utilajului cu stabilizatori este de 5 352 kg.
Greutatea versiunii fara stabilizatori este de 4 966 kg.
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/s 'A 'E‘ ” MUNKAALLVANYOK ERTEKESITESE, BERLESE, SZERVIZELESE Veliink magasabbra jutni!

Ollos szerkezetii munkaallvanyok Gmiq

GS™-4069 DC A TEREX BRAND

L}
MODEL 6S™-4069 DC
TECHNIKAI ADATOK
Maximalis munkamagassag 14,3 m
Maximalis munkafellilet magassag 12,3 m
B Munkafelllet magassag - 6sszecsukott 1,65 m
C Munkafelllet hossza - kiviilrél 2,79 m
Munkafelllet hossza - kivilrél, kinydjtva 4,32 m
Kosar kinyujtasanak hossza 1,62 m
D Kosdr kiilsé szélessége 1,60 m
Labtarté magassag 15 cm
E (Osszes magassag korlatokkal 2,74 m
Magassag - tarolt (lezart korlatok) 2,08 m
F  Gép hossza - tarolt allapotban 3,12m
Geép hossza - tarolt, kinyujtott allapotban 4,5m
Gép hossza - kiszélesitett tartokkal 3,76 m
6 Szélesség 1,75m
Tengelytav 2,29 m
| Foldtavolsag(kozépen) 24cm
Maximalis abroncs terhelés 1702kg
A gumik érintkezési nyomasa 643 kPa
Padloterhelés 10.60 kPa
Maximalis kosarterhelés (bemenet/kimenet) 312
Emelési kapacitas 363 kg
Emeleési kapacitas - kinyujtott kiegészitd platform 136 kg
Maximalis kosarhajtas magassag 12,3m
HajtomU sebesség - tarolt allapotban 7,2 km/h
HajtomU sebesség - emelt allapotban 0,56 km/h
Megmaszhatdsag - tarolt allapotban 35 %
Fordulasi sugar - belll/kiviil 21Tm/4,6m [A]
Emelési sebesséqg - fel/emelkedés, le/slllyedés 61/ 28 sec
Billenés érzékeld aktivalas 3°/2°
Maximalis kiegyenlités a kihajto karokon 5.3°/11.7°
Gumik - nem jeldl6, nehéz terep 30x66 cm
TAPEGYSEG
Teljesitmeény 48V DC(8x6V 225 Ah)
Hidraulikus tartaly kapacitasa 68.1L
ZAJ- ES REZGESSZINT
Hangnyomas(fédi munka esetében) <70 dBA
Hangnyomas(kosarban tértén 6 munka esetében) <79 dBA
Vibracio <2,5m/s2
5352 kg

Jelenlegi ajanlat

SZABVANYOKNAK VALO MEGFELELES

EU iranyelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizalt EN288 szabvany); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 /
EK(LVD) 22.6.2023

XA gép Ossztdmege kitdmasztoval 5 352 kg. A kitdmaszto nélkili verzio témege 4 966 kg.
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