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PRODE J,  PRONÁJEM,  SERVIS  PRACOVNÍCH  PLOŠIN S námi dosáhnete výš!

CZ

Samohybn  n kov  pracovn  plo iny

Genie® GS™-1932 E-drive G2
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PROVOZNÍ VLASTNOSTI

NAPÁJENÍ

 

MODEL

5.5.2025

N kov  pracovn  plo iny
GS™-1932 E-drive G2

GS™-1932 E-drive G2

7,64 m
6,27 m
5,64 m
4,27 m
0,89 m
1,88 m
2,89 m
0,91 m
0,78 m
1,10 m
15 cm
2  m

1,50 m
1,88  m
2,79 m

1,55 m
0,81 m

2/1
227 kg
113 kg

5,64 m
4 km/h

0,8 km/h
25 %

0 m/1,80 m
33/30 sec

3 °/1,5 °
31 cm x 11 cm

642 kg/1,084 kPa
10,42 kPa

AGM - 24 V DC (2 12 V 145 Ah)
6,1 L

<70 dBA
<70 dBA

<2,5 m/s2

1279 kg

H
G
F
F
E
E

D

C
C
B
A
A

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 
2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)  

Zm ny a chyby vyhrazeny.

Vibrace
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)

Po et osob v ko i max. - interi r/exteri r
Nosnost ko e max.
Nosnost prodlou en ko e max.
Maxim ln v ka umo uj c pojezd
Rychlost pojezdu v transportní poloze
Rychlost pojezdu ve zdvi en poloze
Stoupavost - v transportní poloze
Polom r ot en - vnit n /vn j
Rychlost zdvihu/spu t n ko e
Aktivace senzoru n klonu pod ln /nap
Kola - plná, nemazací
Zat en pneumatik max/kontaktn tlak pneu
Tlak obsazeného stroje na podlahu

Pracovn v ka max. - interi r
Pracovn v ka max. - exteri r
V ka podlahy ko e max. - interi r
V ka podlahy ko e max. - exteri r
V ka podlahy ko e v transportn poloze
Vn j d lka ko e
Vn j d lka ko e s vysunut m prodlou en m
Prodlou en ko e
Vn j ka ko e
V ka z bradl
V ka okopov hrany
Celkov v ka (slo en stav, v etn z bradl )
Celkov v ka se slo en m z bradl m
Celková délka
Celkov d lka s vysunut m prodlou en m ko e
Celkov ka
Rozvor náprav

Napájecí zdroj (standardní v bava)
Kapacita hydraulick n dr e

I
I

Sv tlost podvozku - vysunut ochrann li ty 2 cm
Sv tlost podvozku - zasunut ochrann li ty 10 cm



Current Offer

SALES ,  RENTAL ,  SERVICE  OF  WORK PL ATFORMS You will reach higher with us!
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MODEL

5.5.2025

Scissor Lifts
GS™-1932 E-drive G2

GS™-1932 E-drive G2

7,64 m
6,27 m
5,64 m
4,27 m
0,89 m
1,88 m
2,89 m
0,91 m
0,78 m
1,10 m
15 cm
2  m

1,50 m
1,88  m
2,79 m

1,55 m
0,81 m

2/1
227 kg
113 kg

5,64 m
4 km/h

0,8 km/h
25 %

0 m/1,80 m
33/30 sec

3 °/1,5 °
31 cm x 11 cm

642 kg/1,084 kPa
10,42 kPa

AGM - 24 V DC (2 12 V 145 Ah)
6,1 L

<70 dBA
<70 dBA

<2,5 m/s2

1279 kg

H
G
F
F
E
E

D

C
C
B
A
A

Sound Pressure level (ground workstation)
Sound Pressure level (platform workstation)
Vibrations

Hydraulic tank capacity 
Power source (standard configuration)

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 
2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)  

Changes and errors excepted.

Occupied floor pressure
Tire load max./Tire contact pressure
Tires - solid non-marking
Tilt sensor activation (front to back/side to side)
Lifting speed - raise/lower
Turning radius - inside/outside
Gradeability - stowed
Drive speed - raised
Drive speed - stowed
Max. platform drive height
Lift capacity - extension deck extended
Lift capacity
Max. platform occupancy (in/out)

Working height max. - indoor
Working height max. - outdoor
  Platform height max. - indoor
Platform height max. - outdoor
Platform height - stowed
Platform length - outside
Platform length - outside, extended
Slide-out platform extension deck - length
 Platform width - outside
Guardrail height
Toeboard height
  Height - stowed (fixed rails)
Height - stowed (rails lowered)
Length machine - stowed
Length machine - stowed, extended
Width
Wheelbase

I
I 10 cm

2 cm
Ground clearance - pothole guards retracted
Ground clearance - pothole guards deployed



Ofert  tu

Vei ajunge mai sus cu noi!
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MODEL

5.5.2025

Platforme tip foarfec
GS™-1932 E-drive G2

GS™-1932 E-drive G2

7,64 m
6,27 m
5,64 m
4,27 m
0,89 m
1,88 m
2,89 m
0,91 m
0,78 m
1,10 m
15 cm
2  m

1,50 m
1,88  m
2,79 m

1,55 m
0,81 m

2/1
227 kg
113 kg

5,64 m
4 km/h

0,8 km/h
25 %

0 m/1,80 m
33/30 sec

3 °/1,5 °
31 cm x 11 cm

642 kg/1,084 kPa
10,42 kPa

AGM - 24 V DC (2 12 V 145 Ah)
6,1 L

<70 dBA
<70 dBA

<2,5 m/s2

1279 kg

H
G
F
F
E
E

D

C
C
B
A
A

Ocupan maxim a platformei ( n untru/afar )
Capacitate de ridicare
Capacitate de ridicare - sertarul extensibil este extin
n l ime maxim de deplasare a platformei

Vitez deplasare - pliat
Vitez deplasare - ridicat
Capacitate de urcare - pliat
Raza de întoarcere - în interior/în exterior
Vitez de ridicare - ridicare/cobor re
Activare senzor nclinare ( n fa /spate, lateral)
Anvelope - solide, f r urme
Presiune maxim de contact a anvelopei
Presiunea podelei ocupate

n l ime maxima de lucru - interior
n l ime maxima de lucru - exterior
n l ime maxima platforma - interior
n l ime maxima platforma - exterior
n l ime platform - pliat

Lungime platform - exterior
Lungime platform - exterior, extins
Extensie platform cu sertar extensibil - lungime
L ime platform - exterior
n l ime balustrad
n l ime parapet
n l ime - pliat (balustradele sunt cobor te)
n l ime - pliat (balustradele sunt pliate)

Lungime ma in - pliat
Lungime ma in - pliat , extins
L ime
Ampatament

Surs de alimentare (configura ie standard)
Capacitate rezervor hidraulic

Nivel de presiune acustic (la sol)
Nivel de presiune acustic (pe platform )
Vibra ii

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 
2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)  

Modific ri i erori rezervate.

I
I 10 cm

2 cm
Distan sol - protec ie pentru gropi retras
Distan sol - protec ie pentru gropi desf urat



e en e n t

Velünk magasabbra jutni!
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MODEL

5.5.2025

Oll s szerkezet  munka llv nyok
GS™-1932 E-drive G2

GS™-1932 E-drive G2

7,64 m
6,27 m
5,64 m
4,27 m
0,89 m
1,88 m
2,89 m
0,91 m
0,78 m
1,10 m
15 cm
2  m

1,50 m
1,88  m
2,79 m

1,55 m
0,81 m

2/1
227 kg
113 kg

5,64 m
4 km/h

0,8 km/h
25 %

0 m/1,80 m
33/30 sec

3 °/1,5 °
31 cm x 11 cm

642 kg/1,084 kPa
10,42 kPa

AGM - 24 V DC (2 12 V 145 Ah)
6,1 L

<70 dBA
<70 dBA

<2,5 m/s2

1279 kg

H
G
F
F
E
E

D

C
C
B
A
A

Maximális munkamagasság - beltéri
Maximális munkamagasság - kültéri
Platform maximális magassága - beltéri
Platform maximális magassága - kültéri
Platform magassága - behajtott állapotban
Platform hossza - k v lr l
Platform hossza - k v lr l, kiny jtott llapotban
Kih zhat platform kiterjeszt lap - hossz s g
Platform sz less ge - k v lr l
Korlátszekrény magassága
L bv d magass ga
Magasság - behajtott (hajtogatható korlátokkal)
Magasság - behajtott (lesüllyesztett korlátokkal)
Gép hossza - behajtott állapotban
Gép hossza - behajtott, kinyújtott állapotban
Szélesség
Tengelytáv

Maximális platformfoglaltság (bent/kint)
Emel kapacit s
Emel kapacit s - kiny jtott kiterjeszt lappal
Maximális platformvezetési magasság
Haladási sebesség - behajtott állapotban
Haladási sebesség - kiemelt állapotban
Megmászhatóság - behajtott állapotban
Fordul sugara - bels /k ls
Emelési sebesség - fel/le
D l ssz g rz kel aktiv l s (el l-h tul/oldalra)
Gumiabroncsok - massz v nem jel l
Gumibetét érintkezési nyomása
Elfoglalt padlónyomás

Tápegység (alapkonfiguráció)
Hidraulikus tartály kapacitása

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 
2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)  

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk. 

Hangnyomás(födi munka esetében)
Hangnyom s(kos rban t rt n munka eset ben)
Vibráció

I
I 10 cm

2 cm
Talajközelség  - gödörvédelem visszahúzva
Talajközelség - gödörvédelem kiemelve


