
MODEL ST™-20 ST™-25

ROZMĚRY

A Výška složená 2,20 m 2,20 m

B Délka složená 0,64 m 0,64 m

C Výška složená 0,56 m 0,56 m

D Minimální nakládací. výška 0,15 m 0,15 m

E Světlost výška - střed 0,05 m 0,05 m

Pracovní výška – vidlice zdviženy 6,46 m 7,94 m

– vidlice zdviženy 5,94 m 7,42 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost pracovní plošiny 363 kg 295 kg

Délka - nastavitelné vidlice 0, 70 m 0, 70 m

Šířka - nastavitelné vidlice 0,29-0,76 m 0,29-0,76 m

Bez nástavců na vidlicích (D x Š x H) 76/5/8 cm; 2 kg 76/5/8 cm; 2 kg

S nástavcem na každé vidlici (D x Š x H) 64/5/8 cm; 2 kg 64/5/8 cm; 2 kg

Hmotnost - nastavitelné vidlice 24 kg 24 kg

Rozměry podpěr 1,87 x 2,02 m 1,87 x 2,02 m

Pojezdová kola standardní kolečka standardní kolečka

POHON

Průměrný počet otáček klikou: standardní vrátek 27,8 ot/m 27,8 ot/m

HMOTNOST*

230 kg 252 kg

* Hmotnost se mění podle úrovně vybavení a podle místních předpisů
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Zdvihací plošiny ST™-20, ST™-25 
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STATECH s. r. o.,
Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice



Rozměry
ST™ 20
� maximální zdvih 6,46 m
� nosnost plošiny 363 kg

ST™ 25
� maximální zdvih 7,94 m
� nosnost plošiny 295 kg

Technické přednosti stroje
� lze použít samostatně, nebo dvě či více těchto plošin 

najednou
� černě eloxované provedení
� kompaktní přenosné provedení
� lehká a odolná hliníková konstrukce
� průchodnost jednoduchými dveřmi
� snadná příprava k práci, není potřebné nářadí
� pevné ocelové vidlice
� uzamčení navijáku v požadované výšce
� snadná přeprava - neobjemná základna
� pákový přídržný mechanismus zvyšuje bezpečnost 

při transportu

Pohon
� jednorychlostní ruční vrátek
� sklopná rukojeť vrátku pro snadnější skladování

Standardní parametry Příslušenství a doplňky

Varianty vidlic
� nákladová plošina
� nástavce na vidlice

Pohon
� na přání dvourychlostní ruční vrátek 

Sídlo společnosti, centrála Pobočky

Statech s. r. o.
Počapelská 346 
277 01 Dolní Beřkovice 

tel.: +420 315 692 222 
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Praha
Cirkusová
193 00 Praha 9

dispečink: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
Okružní 2733 
České Budějovice 4

mobil: +420 728 270 270 
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
Hradecká ul.
Opatovice nad Labem

mobil: +420 728 270 270 
mobil: +420 724 233 233

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice

mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglinov

mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina

mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz


