®
/s 'A 'E‘ ” PRODEJ, PRONAJEM, SERVIS PRACOVNICH PLOSIN Snamidosdhnete vys!

Samohybné kloubové pracovni plosiny GmiQ

A TEREX BRAND

Genie® Z™-45/25 JDC NM
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MSTATECH

Kloubové pracovni plosiny
Genie® Z™-45/25 JDC NM

R
MODEL Genie® Z™-45/25 JDC NM
ROZMERY
Pracovni vyska max. 15,94 m
Vyska podlahy kose 13,94 m
Stranovy dosah max. 7,65m
Prfemosténi max. 7,24 m
A Délka kose 0,76 m
B Sitka kose 1,83 m
€ Celkovéa vyska v transportni poloze 2m
D Celkovéa délka v transportni poloze 6,83 m
E Celkova sitka 1,79 m
F Rozvor naprav 2,03m
G Svétlost podvozku 24 cm

Nosnost kose max. 227 kg
Otoc¢ kose 160 °
Vertikalni oto¢ JIB ramene 135°
Délka jiboveho ramene 1,52 m
Rotace zakladny 355 °
Rychlost pojezdu - v transportni poloze 4,8 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvizené poloze 1km/h
Stoupavost - v transportni poloze 30 %
Polomér otaceni - vnitfni/ vnéjsi 1.8m/4,27m
Zadni pfesah ramen oproti zakladné 0
Aktivace senzoru naklonu (zpfedu dozadu/ze strany) 2.5°-4.5°/ 45°
Pneumatiky pIné, neznackujici 23x37cm
Objem hydraulické nadrze 30,31

Napajeci zdroj (pocet baterii a jejich kapacita) 48V DC(8 x 6V 350 Ah)
Nouzové ¢erpadlo 24V DC
HLADINY HLUKU A VIBRACI
Hladina akustického tlaku (v transportni poloze) <70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovni poloze) <70 dBA
Vibrace <2,5m/s2
CELKOVA HMOTNOST***

7400 kg

SPLNENi NOREM

Smérnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovana norma EN280); 2004/108/ES (elektromagneticka
kompatibilita); 2006/95/ES (smérnice pro nizké napéti).

+]

Zmény a chyby v prospektovém listé vyhrazeny.

PRODEJ, PRONAJEM, SERVIS PRACOVNICH PLOSIN S ndmidosahnete vys!

Genie

A TEREX BRAND
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/s 'A 'E‘ ” SALES, RENTAL, SERVICE OF WORK PLATFORMS You will reach higher with us!

Articulated Boom Lifts GmiQ

Genie® Z™-45/25 JDC NM - A TEREX BRAND
L=
MODEL Genie® Z™-45/25 JDC NM
TECHNICAL DATA
Working height max. 15,94 m
Platform height max. 13,94 m
Horizontal reach max. 7,65m
Up and over clearance max. 7,24 m
A Platform length 0,76 m
B Platform width 1,83 m
C Height - stowed 2m
D Length - stowed 6,83 m
E Width 1,79 m
F Wheelbase 2,03m
6 Ground clearance - center 24 cm

OPERATING CHARACTERISTICS

Lift capacity max. - unrestricted 227 kg
Platform rotation 160 °
Vertical jib rotation 135°
Jib length 1,52 m
Turntable rotation 355 °
Drive speed - stowed 4,8 km/h
Drive speed - raised 1km/h
Gradeability - stowed 30 %
Turning radius - inside/outside 1.8m/4,27m
Turntable tailswing 0

Tilt sensor activation (front to back/side to side) 2.5°-4.5°/ 45°
Tires(solid, non-marking) 23x37cm
Hydraulic tank capacity 30,31

POWER SUPPLY An
Power 48V DC(8x 6V 350Ah) S S L S
Auxiliary power unit 24V DC
NOISE AND VIBRATION LEVELS
Sound Pressure level (ground workstation) <70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation) <70 dBA
Vibrations <2,5m/s2
TOTAL WEIGHT***

7400 kg

Current Offer

COMPLIANCE WITH STANDARDS
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic
compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 5.9.2023

Changes and errors in the brochure reserved.
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/s 'A 'E‘ ” VANZARI, INCHIRIERE, SERVICE DE PLATFORME DE LUCRU Vei ajunge mai sus cu noi!

Platforme articulate electrice GmiQ

Genie® Z™-45/25 JDC NM A TEREX BRAND

[ N |
MODEL Genie® Z™-45/25 JDC NM
DATE TEHNICE
inaltime maxima de lucru 15,94 m
inaltimea maxima a platformei 13.94 m
Acoperire maxima orizontala 7,65m
Distanta maxima sus si deasupra 7,24m
A Lungimea platformei 0,76 m
B La&timea platformei 1,83 m
C inaltime - stivuit 2m
D Lungime - stivuit 6,83 m
E Latime 1,79 m
F Distantaintre axe 2,03m
6 Gardala sol - centru 24 cm

[C]

Capacitate de ridicare 227 kg
Rotatia platformei 160 °
Rotatie verticala a bratului 135°
Lungime brat 1,52 m
Rotatia mesei rotative 355 °
Viteza de rulare - stivuit 4,8 km/h
Viteza de rulare - ridicat Tkm/h
Capacitate de urcare - pliata 30 %
Razéa de intoarcere - induntru/afara 1.8m/4,27m
Balansoarul platformei de pivotare 0
Activarea senzorului de inclinare (in fata/in lateral) 2.5°-4.5°/45°
Anvelope - solide fara marcare 23x37cm
Capacitate rezervor hidraulic 30,31
Surséa de alimentare 48V DC(8 x 6V 350 Ah) DR RR SR L DR 38 B Na
Unitate de alimentare auxiliara 24V DC
Nivel de presiune acustica (la sol) <70 dBA
Nivel de presiune acustica(pe platforma) <70 dBA
Vibratii <2,5m/s2

7400 kg

Ofertaactuala

Directive UE: 2006/42/CE - Masini(standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE
(LVD) 5.9.2023

Modificéri si eroriin brosura rezervate.
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/s ,A ,E‘ :” MUNKAALLVANYOK ERTEKESITESE, BERLESE, SZERVIZELESE Veliink magasabbra jutni!

Karos szerkezetii személyemelok Gmiq

Genie® Z™-45/25 JDC NM A TEREX BRAND

—
MODEL Genie® Z™-45/25 JDC NM
TECHNIKAI ADATOK
Maximum munkamagasséag 15,94 m
Kosar maximum magassaga 13.94 m
Vizszintes maximum kinyulas 7,65 m
Fel és atnyulasi maximum 7,24 m
A Kosarhossza 0,76 m
B Kosar szélesséege 1,83 m
C Magasséag 6sszehuzva 2m
D Hossz dsszehuzva 6,83 m
E Szélesség 1,79 m
F Tengelytav 2,03 m
6 Hasmagassag - k6zép 24 cm

[C]
Kosar teherbirasa 227 kg
Kosar forgathatdsaga 160 °
Fliggélegesen a gém 135°
Darualj hossza 1,52 m
Forgovaz forgatasa 355 °
Haladasi sebesséqg - 6sszecsukva 4,8 km/h
Haladasi sebesséqg - kiemelve 1km/h
Emelkedési képesség - 6sszehajtva 30 %
Fordulasi sugar - belsé/kiils6 1.8m/4,27m
Forgodasztal hatso kihajlasa 0
Délésszog-erzékeld aktivalasa(el6re hatra/oldalra) 2.5°-4.5°/45°
Abroncsok - tdmadr nyommentes 23x37cm
Hidraulikus tartaly kapacitasa 30,31
TAPEGYSEG An
Téapellatas 48V DC(8 x 6V 350 Ah) e R R IR AR AR e
Kiegészit6 energiaforras 24V DC
ZAJ- ES REZGESSZINT
Hangnyomas(fodi munka esetében) <70 dBA
Hangnyomas(kosarban tortén 6 munka esetében) <70 dBA
Vibracio <2,5m/s2
7400 kg o
Jelenlegiajanlat
SZABVANYOKNAK VALO MEGFELELES
EU iranyelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizalt EN288 szabvany); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 /
EK(LVD) 5.9.2023

Valtoztatasok és hibak a prospektusban fenntartva.
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